附件四
專題報告寫作格式
一．前言

為使學生專題寫作之格式有所依循，並利於各位專題指導老師對學生專題報告之審核，特將相關之格式及參考範本整理如下，提供各位老師及各組專題製作學生參考。
二．報告格式
1. 每組專題報告以A4紙張10頁(含圖表)為限。
2. 文稿限以中文撰寫，專有名詞後加註原文。文稿撰寫包括題目、作者姓名、指導老師，班級、摘要、評審老師，關鍵詞、本文、實體照片、測試成果圖片及參考文獻等。(詳如參考檔案，專題報告格式.doc)。
3. 摘要以不超過500字為度。
4. 文稿除題目，作者，指導老師，評審老師為單欄格式外，其餘原則為兩欄格式。如確因圖形或表格之需求，無法置於一欄內時，可局部變更為單欄格式。
5. 使用字体規定如下:
題目：新細明體16點字。班級、作者姓名：新細明體12點字。
次標題(如摘要、前言、動機、結論、參考文獻等)：新細明體12點字。
本文：新細明體l0點字。行間距：單行(single space)打字。
6. 圖片製作:圖片下方須有標題並加註圖號。
7. 表格製作表格上方須有標題並加註序號。
表中如另需小註，請用上標註記於右上角。小註之內容緊接於表後。
圖片、表格應配合本文版幅。

8. 
參考文獻規定:
『參考文獻』應列舉文中確曾引用之文獻，並用1.2.3.‥加以編號，文中涉及參考文獻時，須依該文獻之號碼，用阿拉伯數字加以括號如[1]、[1-2]、[1-4]等。中文文獻，列舉於前，西文文獻銜接其後。
文獻為期刊時，按作者姓名、題目、期刊名稱、卷、期次及引用頁次，年份(公元)(如範例)。
文獻為書籍時，按作者姓名、書名、版次、出版社、出版處、頁次，年份(公元) (如範例)。
引用英文文獻題目第一個字母大寫。
範例:
雜誌期刊:作者姓名、題目、雜誌名、卷、期次、頁次、出版年次。
1. 許宗銘，”可程式控利器在油壓控制上的應用及優點”，機械月刊，第1期，
PP.99-103，1987
1. D. A. Handeiman, S. H. Lane, and J. J. Gelfand, "Integrating neural networks and knowledge-based systems for intelligent robotic control"，IEEE Control System Magazine, pp. 77-86, 1990.

書籍:著者姓名、書名、版次、出版社、出版處、頁次、出版年次。
2. 石延平，”程序控制”，第一版，友寧出版社，S南，pp.221-231，1982。
2.M. S. Snaders, E. J. Mcccormic, “Human factorsin engineering and design”,6th Ed, McGraw-HillBook Company,NewYork, pp.304-317,1987。
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多功能定時器
技電二甲柳培茵李建隆
指導老師：洪清寶
摘要
傳統的定時器主要可分為機械式及電子式定時器，其功能不外乎是在所設定的特定時間執行電源之開啟控制，以對負載輸出全載或無載之功率。機械式定時器一般只提供簡單之開關動作，定時之時間不夠精確。電子式定時器可作精確之定時控制，但對負載功率之輸出仍為全載或無載之開關控制，其功能在使用上仍有其限制。本研究專題主要目的則是改進習用電子式定時器之功能，結合微處理機及電力電子之相關技術，可任意規畫定時器在特定時刻之輸出功率，而不受限於全載或無載之開關控制功能。藉由此一可程式規畫輸出功率之定時器，可提昇習用定時器之功能及其應用的範圍。
關鍵詞：定時器，功率控制，相位控制
一．簡介
目前市面上定時器種類眾多，按結構來區別可分為機械式定時器及電子式定時器[1-5]。依定時的方法則可分為延遲法定時及時間比較法定時。機械式定時器中又可分完全機械式及機械電子合成式。完全機械式定時器其內部構造為彈簧和減速齒輪組合而成的裝置。在外觀上有一個設定延遲時間的旋鈕，使用時只要將該旋鈕以順時鐘方向撥至欲延遲的時間刻度上，此旋鈕一經設定好會往逆時針方向慢慢跳回起點。當旋鈕跳回起點後，定時器就會產生動作，以開/關負載。機械電子合成式定時器的內部結構可比擬如一般鬧鐘，使用前須把現在時間調整好以及欲開/關負載的時間設定好，一旦現在時間和設定時間相同，定時器就開/關負載。而定時設定組數由定時器的種類不同而有所差異，一般來說介於6組至24組之間，也就是一天之中可設定負載6至24次開與關。以上敘述之兩種機械式定時器有一個很大的缺陷，那就是不能夠做到短時間的定時設定。舉例來說，假設現在時間是07:00，吾人要設定某負載在10:15起動，那麼機械式定時器只能夠做到10點左右便啟動負載，不能夠很準確的在10:15時啟動負載。此外機械式定時器的設定週期為一天，如果您今天設定12:00啟動負載，而於12:00過後負載啟動了而您並沒有對定時器做清除設定，那麼第二天的12:00負載照常被定時器啟動。想要做到準確定時設定的定時器，那只有電子式定時器才能夠做到。電子式定時器內部結構為時鐘電路、時間比較電路及定時記憶裝置所組成。時鐘電路是提供現在時間給定時器，因此時鐘電路必須要精確。而時間比較電路用來比較現在時間與定時記憶裝置內部資料，若兩者相同則送出信號給控制器，以便控制負載的開與關。由於電子式定時器是由電子元件所組成，故其準確度比機械式一．
目前市面上定時器種類眾多，按結構來區別可分為機械式定時器及電子式定時器[1-5]。依定時的方法則可分為延遲法定時及時間比較法定時。機械式定時器中又可分完全機械式及機械電子合成式。完全機械式定時器其內部構造為彈簧和減速齒輪組合而成的裝置。在外觀上有一個設定延遲時間的旋鈕，使用時只要將該旋鈕以順時鐘方向撥至欲延遲的時間刻度上，此旋鈕一經設定好會往逆時針方向慢慢跳回起點。當旋鈕跳回起點後，定時器就會產生動作，以開/關負載。機械電子合成式定時器的內部結構可比擬如一般鬧鐘，使用前須把現在時間調整好以及欲開/關負載的時間設定好，一旦現在時間和設定時間相同，定時器就開/關負載。而定時設定組數由定時器的種類不同而有所差異，一般來說介於6組至24組之間，也就是一天之中可設定負載6至24次開與關。以上敘述之兩種機械式定時器有一個很大的缺陷，那就是不能夠做到短時間的定時設定。舉例來說，假設現在時間是07:00，吾人要設定某負載在10:15起動，那麼機械式定時

器只能夠做到10點左右便啟動負載，不能夠很準確的在10:15時啟動負載。此外機械式定時器的設定週期為一天，如果您今天設定12:00啟動負載，而於12:00過後負載啟動了而您並沒有對定時器做清除設定，那麼第二天的12:00負載照常被定時器啟動。想要做到準確定時設定的定時器，那只有電子式定時器才能夠做到。電子式定時器內部結構為時鐘電路、時間比較電路及定時記憶裝置所組成。時鐘電路是提供現在時間給定時器，因此時鐘電路必須要精確。而時間比較電路用來比較現在時間與定時記憶裝置內部資料，若兩者相同則送出信號給控制器，以便控制負載的開與關。由於電子式定時器是由電子元件所組成，故其準確度比機械式定時器來得高。一般來說，電子式定時器能夠做到最短一分鐘的定時設定，以前面敘述過的例子來說，負載能夠準時
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